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Med Rockfon vægabsorbenter kan du 

supplere loftets akustiske dæmpning. 

Rockfon vægabsorbenter findes som tillæg 

til de fleste Rockfon standardlofter.
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Med Rockfon vægabsorbenter kan du supplere loftets akustiske dæmpning med 
en designmæssig løsning tilpasset rummets arkitektur og valg af loft. Rockfon 
vægabsorbenter findes som tillæg til de fleste Rockfon standardlofter.

Pladetype Tykkelse (mm) Standardformater Maks. størrelse Kantmuligheder Farver Overflade Slagstyrke/robusthed

Sonar Activity 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A, C Hvid Klassisk glat Standard

40 1200 x 600 1200 x 600 B Hvid Klassisk glat Standard

Koral 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A Hvid Klassisk glat Standard

Cosmos Hvid 40, 50 1200 x 600 1200 x 600 B Hvid Klassisk glat Standard

Cosmos Grå 40, 50, 60, 80, 100 1200 x 600 1200 x 600 B Grå Klassisk glat Standard

Boxer 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A Hvid Klassisk glat Standard

Atlas 51 1200 x 600 
1800 x 600

1800 x 600 (A) Absorbent: 10 farver 
Stålnet: 3 farver

Stålnet Boldsikker over 2 meter

Samson 40 1200 x 600 
1800 x 600

2400 x 600 A Hvid og grå Glasfibernet Boldsikker

Nedenfor ses 3 typiske layoutmuligheder ved anvendelse af 
vægabsorbenter. Dog er der mange flere muligheder end vist her.

Frise:

        

Hele eller dele af væggen:

                

A
bsorbent

Slagfast
m

ateriale

Frise anvendes typisk på 
den øverste del af væggen 
i forlængelse af loftet. 
Slagstyrken har mindre 
betydning, da løsningen er 
uden for rækkevidde. Løsningen 
kan indrammes med lister i træ, 
stål eller alu.

Løsningen kan anvendes på 
hele væggen eller på dele 
af væggen. Løsningen kan 
kombineres med slagfast 
(”boldsikker”) plade eller 
kabelbakke på det nederste 
niveau. Løsningerne kan 
indrammes med  
lister i træ, stål eller alu.

Pladetyper og layoutmuligheder:

Snit der viser 
montageprincip for 
slagfast plade.

Med Rockfon vægabsorbenter er det 
muligt at tilpasse en vægløsning til enhver 
designmæssig eller funktionsmæssig 
sammenhæng. Vælg efter krav til udtryk 
eller robusthed i overfladen, vælg efter 

kantløsning, vælg efter pladestørrelse og 
layout eller vælg efter montageløsning.

I det følgende er mulighederne uddybet 
nærmere.
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Standard vægabsorbenter

Sonar Activity vægabsorbent
Anvendt lodret som vægabsorbent er den velkendte Rockfon 
Sonar et godt supplement til en Rockfon Sonar loftløsning. 

Koral vægabsorbent
Anvendt lodret som vægabsorbent er den velkendte Rockfon 
Koral et godt supplement til en Rockfon Koral loftløsning.

Cosmos vægabsorbent
En effektiv vægabsorbent i bedste lydklasse der med sit 
industrielle udtryk i montagen er et fint supplement til en 
Rockfon Cosmos loftløsning.
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Sonar Activity vægabsorbent
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Cosmos Grå vægabsorbent
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Ekstra slagfaste vægabsorbenter

Boxer vægabsorbent
En stærk og slagfast vægabsorbent med en overflade forstærket med et 
usynligt glasfibernet. Den synlige overflade minder meget om Rockfon Koral.

Samson vægabsorbent
En meget stærk og slagfast vægabsorbent med en overflade af væv hvor de 
enkelte tråde virker som armeringsnet. Denne absorbent er egnet til områder 
med særlig hårdhændet brug som f.eks. gymnastiksale.

Atlas vægabsorbent
En meget stærk og slagfast vægabsorbent der er forstærket med et metalnet. 
Farven på både metalnet og den bagvedliggende absorbent kan varieres. 
Metalnettet kan anvendes som magnetisk opslagstavle.

Variationsmuligheder for Rockfon Atlas vægabsorbent

Ramme*) Net*) Absorbent*)

White White White

Black Black Black

Galvanized Galvanized Alu

Stainless Grey

GRaphite

Savanna

Dakar

Red

Oasis

OCean

Night Blue

Ocean
S1030-
R80B

Black
S9000-N

Grey
S2005-
R80B

Night blue
S7020-
R60B

Red
S3560-
Y80R

Oasis
S1502-
B50G

Graphite
S6502-B

Savanna
S1005-
Y30R

Dakar
S1020-
Y10R

Nærmeste NCS kode

Hvid
S0500-N
(Standard)

Alu
S3005-
R80B

*) Bogstaver med fed anvendes til at specificere en given kombination 

for en Atlas vægaborbent for hhv. ramme, net og absorbent. F.eks. vil en 

konfiguration med hvid ramme, et hvidt net og en grafitfarvet absorbent 

beskrives som “Atlas vægabsorbent (W-W-GR)”.
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Samson vægabsorbent
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Variationsmuligheder i forhold til montage:

Pladetype Kant Montagesystemer Rammeafslutninger

Sonar Activity A System Samson, T skinnesystem**) U-profil (stål / alu), træliste

B System B - klæbes**) Træliste

C Monteres med G-hager**) U-profil, (stål - type MUS8W)

Koral A U-profil (stål / alu), træliste

Cosmos B Cosmos skruer, Cosmos-hager**) U-profil (stål / alu), træliste*)

Boxer A System Samson, T-skinnesystem**) U-profil (stål / alu), træliste

Atlas (A) Kan monteres enkeltvis eller i system som de øvrige 
plader. Monteres på leverede montageskinner

Atlas kant

Samson A System Samson, T-skinnesystem**) U-profil (stål / alu), træliste

*) Kontakt Rockfon for detaljer omkring hvilke rammetyper,  
der passer til de enkelte produkttykkelser.
**) Monteres løsningen som en vægfrise, er det i de fleste tilfælde 
tilstrækkeligt at fastgøre pladerne alene mod rammen.

Rammeafslutninger

Samson T-skinne* B-kant C-kant
Cosmos  
hager

Cosmos 
skruer Atlas

U-profil Alu-profil Træliste

U-profil - A U-profil - B Alu-profil Træliste

*) Maks. højde 3700 mm

Princip-skitserne for montagesystemerne viser snit igennem de bærende elementer.

Principskitserne for rammeafslutningerne viser snit igennem 
rammerne, som kan monteres rundt om vægabsorbenten.

Løsning med MUS8W U-profil med 
C-kanter monteret med G-hager

Top:

Bund:

Montagesystemer

Rockfon vægabsorbenter
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Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. Lydabsorptionskoefficienterne αP 
og αW er beregnet i henhold til ISO 11654. NRC (Noise Reduction Coefficient) er 
beregnet i henhold til ASTM C423.

Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon vægabsorbenter er fremstillet med en kerne af stenuld. Stenuld 
er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000 °C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN13501-1. Opfylder kravene til 
tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en Klasse 1 beklædning.

Slagfasthed
Samson vægabsorbent er testet for mekaniske slagpåvirkninger ved direkte 
montage i System Samson og opfylder kravene til bedømmelsen ”boldsikker” efter 
DIN 18032 del 3. Denne klassificering bekræfter systemets sikkerhed og indikerer 
systemets styrke. Den siger dog ikke noget om systemets evne til at fastholde sit 
udseende ved jævnligt gentagne slag.

Atlas vægabsorbent er testet for mekaniske slagpåvirkninger ved direkte montage 
i system Atlas efter DIN 18032. Her fik den bedømmelsen ”Eingeschränkt 
Ballwurfsicher” (kan oversættes med ”bold-sikker” ved montage minimum 2 m over 
jorden).

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon vægabsorbenter er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til 100 % 
RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0°C og 40°C. 
Akklimatisering er ikke nødvendig.

Lysrefleksion
Sonar Activity vægaborbent: Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Koral vægabsorbent: Hvid, 86 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Cosmos Hvid vægaborbent: Hvid, 71 % diffus lysrefleksion i henhold til DIN 5036-3.

Cosmos Grå vægabsorbent: Grå, 59 % diffus lysrefleksion i henhold til DIN 5036-3.

Boxer vægabsorbent: Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Samson vægabsorbent: Hvid, 72 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Atlas vægabsorbent: Bagvedliggende absorbent: Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i 
henhold til ISO 7724-2. Perforeringsgrad for stålnet: 52 %.

Rockfon vægabsorbenter
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HYGIEJNE
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for skadelige 
mikroorganismer.

Renrumsklassifikation
Rockfon Sonar Activity vægabsorbent er klassificeret som ISO 5 i henhold til ISO 
14644-1

RENGØRING
Atlas: Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Alle andre vægabsorbenter: Overfladen kan også rengøres med varmt vand 
(maks. 40° C) tilsat et let basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en 
hårdt opvredet svamp eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, 
ammoniak eller klor. Rengøring med en fugtig svamp eller klud kan efterlade 
overfladen en anelse mere skinnende, og det anbefales derfor at rengøre hele 
loftet ensartet.

Efterbehandling
Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling. Et tyndt lag 
maling påføres med en Airless sprøjte (malingen må ikke påføres med pensel eller 
rulle). For at minimere forringelsen af pladernes lydabsorptionsevne anbefales det, 
at der anvendes så lidt maling som muligt. Pladernes overflade skal være ren og 
tør, og gammel maling skal sidde fast. Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader vil påvirke pladernes lydabsorptionsevne og 
brandegenskaber. Rockfon påtager sig intet ansvar for pladernes egenskaber efter 
efterbehandlingen.

Atlas og Samson vægabsorbenter kan ikke efterbehandles.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Rockfon vægabsorbenter kan genanvendes.


