
Industrial Opal/Black/Nature

Ved projektering af lofter inden for 

industrien er kravene ofte høje m.h.t. 

lydabsorption og god økonomi.  

Industrial Opal/Black/Nature  

har netop disse kvaliteter.
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Pladerne har alle en lav egenvægt, 
hvilket sikrer en let og hurtig montage, 
og produkternes overflader giver en høj 
lydabsorption.

Rockfon Industrial Opal monteres i 
synligt skinnesystem og har en hvidmalet 
overflade.

Industrial Black bliver primært anvendt til 
direkte montage som skjult lydabsorbent 
bag andre overflader - eksempelvis metal- 
eller trækonstruktioner.

Industrial Nature har et neutralt udtryk med 
en overflade af umalet fleece.

Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

Ved projektering af lofter inden for industrien er 
kravene ofte høje m.h.t. lydabsorption og god økonomi. 
Industrial Opal/Black/Nature har netop kvaliteter.

Industrial Opal/Black/Nature

Sortiment

Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

Industrial Opal  

A24 1200 x 600 x 50
1200 x 1200 x 50

1689660
7898679

4,0
4,0

50 / 200
50 / 200

System SY24
System SY24 XL**

Industrial Black

A24 1200 x 600 x 50 8128621 4,0 50 / 200 System SY24
System SY24 XL**

Industrial Nature

A24 1200 x 600 x 30
1200 x 600 x 50

-
-

2,6
4,0

50 / 150
50 / 200

System SY24
System SY24 XL**

  *) MKH = Mindste konstruktionshøjde.
** �Industrial-produkterne kan også monteres direkte eller skjult bag anden 

perforeret overflade. Ved direkte montage er modulmålet 592 mm.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld.
Stenuld er ubrændbart og har et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.
Akklimatisering er ikke nødvendig.

Industrial Opal /Black/Nature er overvejende klassificeret i henhold til 
EN 13964 som klasse 1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 
700 mm) vil dog være klasse 2/C/0N.

Lysrefleksion
Industrial Opal: Hvid, 64 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

Varmeledningsevne
Industrial Opal/Black/Nature med en tykkelse på og over 30 mm er målt i 
overensstemmelse med EN 12667 og har opnået følgende værdi:
lD = 37 mW/mK.

Rengøring
Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Industrial Opal/Black/Nature kan genanvendes.

Industrial Opal/Black/Nature


