
Koral sortimentet 

Koral

Koral 40 mm

Koral 100 mm

Koral Tenor

Koral sortimentet forener en flot 

overfladefinish med god funktionalitet. 

Koral findes som basisprodukt, der er et 

godt valg til de fleste anvendelsesområder. 

Herudover leveres Koral produkter med 

ekstra absorption i hele frekvensområdet 

eller specifikt i de lave frekvensområder. 
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A : 15 / 200
A : 15 / 50
A : 20-25 / 200
E : 15 / 200

Koral

0,50 0,80 1,00 0,90 0,95 0,85 0,95 A 0,90
0,10 0,45 0,85 1,00 0,95 0,80 0,75 C 0,80
0,55 0,80 1,00 0,90 0,95 0,85 0,95 A 0,90
0,45 0,75 0,95 0,85 0,95 1,00 0,95 A 0,90
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Kant :
Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

DK
15/200,15/50,20/200,25/200

Koral har den klassisk, glatte overflade. 
Koral sikrer en høj lysabsorption, og de 
mange forskellige modulmål giver friheden 

til at arbejde med individuelle og enkle 
loftudtryk.

Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

Rockfon Koral forener en flot overfladefinish med god 
funktionalitet og er dermed et godt valg til mange 
anvendelsesområder.

Sortiment

Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

A15 600 x 600 x 15 5887541 1,9 50 / 100 System SY15

A24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15
1200 x 900 x 25

1200 x 1200 x 25
1600 x 600 x 20
2100 x 600 x 20
2400 x 600 x 20

5887541
5887542
5882608

5821274
5821275
5821277
5821278

1,9
1,9
2,9

2,9
2,4
2,4
2,4

50 / 100
50 / 100
50 / 100

50 / 150
50 / 100
50 / 100
50 / 100

System SY24 XL
System SY24

System SY24

E15 600 x 600 x 15 5353664 2,5 50 / 100 System SY15

E24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

5353667
-

2,5
2,5

50 / 100
50 / 100

System SY24 XL
System SY24

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. 
Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.
Akklimatisering er ikke nødvendig.

Koral er overvejende klassificeret i henhold til EN 13964 som klasse 1/C/0N. 
Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) vil dog være klasse 
2/C/0N.

Lysrefleksion
Hvid, 86 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

Rengøring
Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let 
basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp 
eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor. 
Rengøring med en fugtig svamp eller klud kan efterlade overfladen en anelse 
mere skinnende, og det anbefales derfor at rengøre hele loftet ensartet.

Efterbehandling
Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling. 
Et tyndt lag maling påføres med en Airless sprøjte (malingen må ikke 
påføres med pensel eller rulle). For at minimere forringelsen af pladernes 
lydabsorptionsevne anbefales det, at der anvendes så lidt maling som 
muligt. Pladernes overflade skal være ren og tør, og gammel maling skal 
sidde fast. Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader vil påvirke pladernes lydabsorptionsevne 
og brandegenskaber. Rockfon påtager sig intet ansvar for pladernes 
egenskaber efter efterbehandlingen.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Koral kan genanvendes.

Koral



122 Koral 40 mm

Koral 40 mm har samme overflade som den 
almindelige Koral, men produktet er tykkere 
og yder en højere lydabsorption.

Rockfon Koral 40 mm har en lydabsorption i bedste 
absorptionsklasse (A) selv direkte monteret og er 
dermed et godt valg på områder med ekstra megen  
støj og aktivitet.

Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

E : 40 / 200
E : 40 / 40

Koral 40 mm
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  125 250 500 1000 2000 4000 aw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

0,55 0,85 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95
0,25 0,60 0,95 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90
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Kant :
Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

DK
40/200,40/40

A : 40 / 200
A : 40 / 100
A : 40 / 40

Koral 40 mm

0,60 0,85 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 A 1,00
0,35 0,85 1,00 0,95 0,95 0,90 1,00 A 0,90
0,20 0,70 1,00 1,00 0,95 0,90 1,00 A 0,90
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Kant :
Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

DK
40/40,40/100,40/200

Sortiment

Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

A24 600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

5882607
5890023

3,5
3,5

40 / 200
40 / 200

System SY24 XL
System SY24

E24 600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

-
-

5,7
5,7

50 / 100
50 / 100

System SY24 XL
System SY24

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. 
Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.
Akklimatisering er ikke nødvendig.

Koral 40 mm er overvejende klassificeret i henhold til EN 13964 som klasse 
1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) vil dog være 
klasse 2/C/0N.

Lysrefleksion
Hvid, 86 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

varmeledningsevne
Koral 40 mm med en tykkelse på og over 30 mm er målt i 
overensstemmelse med EN 12667 og har opnået følgende 
værdi: λD = 37 mW/mK.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

Rengøring
Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let 
basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp 
eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor. 
Rengøring med en fugtig svamp eller klud kan efterlade overfladen en anelse 
mere skinnende, og det anbefales derfor at rengøre hele loftet ensartet.

Efterbehandling
Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling. 
Et tyndt lag maling påføres med en Airless sprøjte (malingen må ikke 
påføres med pensel eller rulle). For at minimere forringelsen af pladernes 
lydabsorptionsevne anbefales det, at der anvendes så lidt maling som 
muligt. Pladernes overflade skal være ren og tør, og gammel maling skal 
sidde fast. Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader vil påvirke pladernes lydabsorptionsevne 
og brandegenskaber. Rockfon påtager sig intet ansvar for pladernes 
egenskaber efter efterbehandlingen.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Koral 40 mm kan genanvendes.

Koral 40 mm
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Koral 100 mm giver ekstra god lydabsorption i både 
høje og lave frekvensområder i én enkelt plade. 
Koral 100 mm har samme overflade som 
den almindelige Koral.

Det seneste bygningsreglement rummer 
stramninger til akustisk dæmpning, særlig 
på skoleområdet. Her er der især fokus på 
områder, hvor der foregår gruppearbejde. 
Kravet til maksimal efterklangstid er 
strammet til 0,4 sek. – og der er ofte 
behov for ekstra absorption i de lave 
frekvensområder.

Den nye Rockfon Koral 100 mm tilbyder 
maksimal absorption i alle relevante 
frekvensområder og kan opfylde kravene – i 
mange tilfælde også som direkte monteret.

Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

100 / 200
100 / 100

Koral 100 mm

ap
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0,2
0,1
0,0

  125 250 500 1000 2000 4000 aw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 A 1,00
0,65 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 1,00 A 0,95
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Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

DK
100/200,100/100

Sortiment

Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

A24 600 x 600 x 100
1200 x 600 x 100

-
-

7,5
7,5

100 / 300
100 / 300

System SY24

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. 
Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.
Akklimatisering er ikke nødvendig.

Koral 100 mm er overvejende klassificeret i henhold til EN 13964 som klasse 
1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) vil dog være 
klasse 2/C/0N.

Lysrefleksion
Hvid, 86 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

varmeledningsevne
Koral 100 mm med en tykkelse på og over 30 mm er målt i 
overensstemmelse med EN 12667 og har opnået følgende 
værdi: λD = 37 mW/mK.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

Rengøring
Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let 
basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp 
eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor. 
Rengøring med en fugtig svamp eller klud kan efterlade overfladen en anelse 
mere skinnende, og det anbefales derfor at rengøre hele loftet ensartet.

Efterbehandling
Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling. 
Et tyndt lag maling påføres med en Airless sprøjte (malingen må ikke 
påføres med pensel eller rulle). For at minimere forringelsen af pladernes 
lydabsorptionsevne anbefales det, at der anvendes så lidt maling som 
muligt. Pladernes overflade skal være ren og tør, og gammel maling skal 
sidde fast. Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader vil påvirke pladernes lydabsorptionsevne 
og brandegenskaber. Rockfon påtager sig intet ansvar for pladernes 
egenskaber efter efterbehandlingen.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Koral 100 mm kan genanvendes.

Koral 100 mm
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Koral Tenor er velegnet til installation 
sammen med Koral f.eks. i foredragssale, 
musiklokaler og større klasselokaler for at 
opnå optimale akustiske forhold.

LydabsorPtion
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

Sammenlignet med Koral giver Koral Tenor en 
højere lydabsorption ved lave frekvenser og lavere 
lydabsorption ved høje frekvenser.

15-25 / 200

Koral Tenor

ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

  125 250 500 1000 2000 4000 aw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

0,55 0,60 0,60 0,55 0,60 0,45 0,60 C 0,60
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Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

DK
15-25/200

Sortiment

Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

A15 600 x 600 x 15 - 2,0 50 / 100 System SY15

A24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

1200 x 1200 x 25

-
-

-

2,0
2,0

2,9

50 / 100
50 / 100

50 / 150

System SY24 XL
System SY24

System SY24
*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. 
Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C. 

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.
Akklimatisering er ikke nødvendig.

Koral Tenor er overvejende klassificeret i henhold til EN 13964 som klasse 
1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) vil dog være 
klasse 2/C/0N.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

Rengøring
Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let 
basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp 
eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor. 
Rengøring med en fugtig svamp eller klud kan efterlade overfladen en anelse 
mere skinnende, og det anbefales derfor at rengøre hele loftet ensartet.

Efterbehandling
Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling. 
Et tyndt lag maling påføres med en Airless sprøjte (malingen må ikke 
påføres med pensel eller rulle). For at minimere forringelsen af pladernes 
lydabsorptionsevne anbefales det, at der anvendes så lidt maling som 
muligt. Pladernes overflade skal være ren og tør, og gammel maling skal 
sidde fast. Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader vil påvirke pladernes lydabsorptionsevne 
og brandegenskaber. Rockfon påtager sig intet ansvar for pladernes 
egenskaber efter efterbehandlingen.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Koral Tenor kan genanvendes.

Koral Tenor


