




MediCare Standard MediCare Plus MediCare Air
Modulmål (mm) A15/A24

600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

E15/E24
600 x 600 x 15

A24
600 x 600 x 20

1200 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

E24
600 x 600 x 20

X
600 x 600 x 22

A24 
600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25

Kant A, E A, E, X A

Kantbehandling Malede kanter Forseglede kanter Forseglede kanter

Pladens vægt (kg/m2) 2,0 (A, 15 mm)
2,2 (E, 15 mm)

2,2 (A, 20 mm)
2,7 (A, 25 mm)
2,8 (E, 20 mm)
3,7 (X, 22 mm)

2,7

Lydabsorption (aw) 0,95/klasse A 1,00/klasse A 0,80/klasse B

Brandklasse A1 A1 A1

Lysrefleksion 86% 85% 85%

Fugtmodstand og 
formfasthed

Op til 100 % RH Op til 100 % RH Op til 100 % RH

Regulering af lufttryk – – Kan benyttes i lokaler hvor 
over-/undertryk ønskes

Hygiejne Bakteriologisk klasse: 
B5 og B10

Stenuld har ingen 
næringsværdi og kan derfor 

ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer

Bakteriologisk klasse: 
B1

Stenuld har ingen 
næringsværdi og kan derfor 

ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer

Bakteriologisk klasse: 
B1 og B5

Stenuld har ingen 
næringsværdi og kan derfor 

ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer

Renrumsklassifikation ISO klasse 5 ISO klasse 5 ISO klasse 5

Rengøring Støvsuges med blød børste
Fugtig klud

Støvsuges med blød børste
Fugtig klud
Damprens

Støvsuges med blød børste
Fugtig klud
Damprens

Desinficering – Ammoniak
Klor

Kvartære ammoniumforbindelser
Brintoverilte
Damprens

Ammoniak
Klor

Kvartære ammoniumforbindelser
Brintoverilte
Damprens

MediCare Standard • • • • • •
MediCare Plus • • • • • • • •
MediCare Air •
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136 MediCare Standard

Æstetiske, akustiske lofter til områder med 
standardkrav til hygiejne og rengøring

Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.
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Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

A15 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,0
2,0

50/100
50/100

System SY15

A24 600 x 600 x 15
1200 x 600 x 15

2,0
2,0

50/100
50/100

System SY24
System SY24 XL

E15 600 x 600 x 15 2,2 50/100 System SY15

E24 600 x 600 x 15 2,2 50/100 System SY24
System SY24 XL

  * MKH = Mindste konstruktionshøjde

MediCare Standard er en prisvenlig løsning 
til områder med standardkrav til hygiejne 
og rengøring, som f.eks. administrative 
områder, venteværelser og kontorer. 
Loftpladen har en høj lydabsorption 
og bidrager dermed til et godt akustisk 
indeklima for ansatte, patienter og 
besøgende. MediCare Standard er 
klassificeret i henhold til bakteriologisk 
klasse B5 og B10, som opfylder kravene 
til højrisikoområder som defineret i NF S 
90-351. MediCare Standard danner 
ikke grobund for MRSA. Pladen har en 

lav partikelemission og er klassificeret i 
renrumsklasse ISO 5. Medicare Standard 
rengøres nemt med en tør eller fugtig klud.

Produktbeskrivelse:
MediCare Standard er en akustisk loftplade, 
der består af en 15 mm tyk stenuldskerne. 
Overfladen består af en malet glasfleece, 
der giver en æstetisk, hvid overflade. 
Bagsiden er dækket med en fleece, og 
kanterne er malede.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. 
Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.
Akklimatisering er ikke nødvendig.

MediCare Standard er klassificeret i henhold til EN 13964 som 
klasse 1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) 
vil dog være klasse 2/C/0N.

Lysrefleksion
Hvid, 86 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

MediCare Standard er blevet testet med følgende mikroorganismer og har 
opnået bakteriologisk klasse B5 og B10, som opfylder kravene til Zone 4 
defineret i NF S 90-351:
– �Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): bakterieresistent over 

for antibiotika og skyld i infektioner som følge af operationer.
– �Candida Albicans: svamp der forårsager infektioner på 

huden samt lungebetændelse.
– Aspergillus Niger: svamp der forårsager lungebetændelse.

Renrumsklassifikation
Partikler fra byggematerialer kan øge risikoen for spredning af infektioner 
i hospitaler. Grundet MediCare Standards lave emission af partikler 
opfylder den de strenge krav til renrum. MediCare Standard er klassificeret 
i renrumsklasse ISO 5 i henhold til ISO 14644-1, det svarer til Klasse 100 
US Federal Standard 209E. Renrumsklassifikationen for MediCare Standard 
opfylder kravene til Zone 4, som defineret i NF S 90 351.

Rengøring
Overfladen på MediCare Standard er forstærket.

Overfladen kan støvsuges med en blød børste. Overfladen kan 
også rengøres med varmt vand (maks. 40° C) tilsat et let basisk 
rengøringsmiddel (pH mellem 7 og 9). Rengøringsmidlet må ikke indeholde 
alkohol, ammoniak eller klor. Rengøring med en fugtig svamp eller klud 
kan efterlade overfladen en anelse mere skinnende, og det anbefales 
derfor at rengøre hele loftet for at opnå et ensartet resultat.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

MediCare Standard kan genanvendes.

MediCare Standard



138 MediCare Plus

Akustiske lofter der opfylder de strenge krav til hygiejne 
inden for sundhedsområdet

Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.
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Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25

2,2
2,2
2,2
2,7
2,7

50/100
50/100
50/100
50/100
50/100

System SY24
System SY24 XL

E24 600 x 600 x 20 2,8
2,8

50/100
50/100

System SY24
System SY24 XL

X 600 x 600 x 22 3,7 31/31 System X

  * MKH = Mindste konstruktionshøjde

MediCare Plus anbefales til områder, 
hvor der er strenge krav til hygiejne 
og rengøring/desinficering, som f.eks. 
skadestuer, fødeafsnit, operationsstuer, 
røntgenafdelinger, laboratorier samt 
korridorer. MediCare Plus har den højeste 
lydabsorption på markedet. MediCare Plus 
har opnået bakteriologisk klasse B5 og B10, 
som opfylder kravene til højrisikoområder 
som defineret i NF S 90-351. Pladen danner 
ikke grobund for MRSA og har en lav 
partikelemission, som klassificerer den i 
renrumsklasse ISO 5.

Medicare Plus giver arkitekter stor 
designfrihed pga. det skjulte skinnesystem 
samt de forskellige pladeformater til 

korridorer. Pladerne har forseglede kanter 
og en vandafvisende overflade, der 
tåler de mest almindelige regngørings- 
og desinficeringsmidler. Overfladen 
kan desuden desinficeres ved hjælp af 
damprens.

Produktbeskrivelse:
MediCare Plus er en akustisk loftplade, 
der består af en 20-25 mm tyk 
stenuldskerne. Overfladen består af en 
malet, vandafvisende glasfleece, der giver 
en æstetisk, hvid overflade, som er nem at 
rengøre. Bagsiden er dækket med en fleece, 
og kanterne er forseglede.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. 
Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.
Akklimatisering er ikke nødvendig.

MediCare Plus er klassificeret i henhold til EN 13964 som klasse 
1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) 
vil dog være klasse 2/C/0N.

Lysrefleksion
Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

MediCare Plus er blevet testet med følgende mikroorganismer og har 
opnået bakteriologisk klasse B1, som opfylder kravene til Zone 4 defineret 
i NF S 90-351:
– �Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): bakterieresistent over 

for antibiotika og skyld i infektioner som følge af operationer.
– �Candida Albicans: svamp der forårsager infektioner på 

huden samt lungebetændelse.
– Aspergillus Niger: svamp der forårsager lungebetændelse.

MediCare Plus kan effektivt desinficeres ved damprens. Damprensens 
effekt mod bakterier og fungicider på MediCare Plus er blevet testet. 
Produktet opfylder kravene i NF EN 14561 (> 5 log10) og NF EN 14562 
(> 4 log10), hvilket betyder, at desinficeringen er yderst effektiv.

Renrumsklassifikation
Partikler fra byggematerialer kan øge risikoen for spredning af infektioner 
i hospitaler. Grundet MediCare Plus’ lave emission af partikler opfylder 
den de strenge krav til renrum. MediCare Standard er klassificeret i 
renrumsklasse ISO 5 i henhold til ISO 14644-1, det svarer til Klasse 100 
US Federal Standard 209E. Renrumsklassifikationen for MediCare Plus 
opfylder kravene til Zone 4, som defineret i NF S 90 351.

Rengøring
Overfladen på MediCare Plus er forstærket og stærkt vandafvisende, 
hvorved mærker efter fingeraftryk og snavs reduceres – dette er essentielt 
for nem og let adgang til de bagvedliggende installationer.

Overfladen kan støvsuges med en blød børste, og den er resistent over for 
rengøringsmidler med fortyndede opløsninger af: ammoniak, klor, kvartære 
ammoniumforbindelser og brintoverilte. Rengøring med en fugtig svamp 
eller klud kan efterlade overfladen en anelse mere skinnende, og det 
anbefales derfor at rengøre hele loftet for at opnå et ensartet resultat.

MediCare Plus kan også rengøres og desinficeres to gange årligt ved hjælp 
af damp, såfremt man følger anvisningerne fra eksperter på området og 
bruger et mundstykke, som er egnet til den pågældende overflade.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

MediCare Plus kan genanvendes.

MediCare Plus



140 MediCare Air

Et akustisk loft specielt udviklet til brug i lokaler med 
behov for over- eller undertryk

Sortiment

Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

A24 600 x 600 x 25
1200 x 600 x 25

2,7
2,7

50/100
50/100

System SY 24
System SY24 XL

  * MKH = Mindste konstruktionshøjde

MediCare Air er velegnet til områder, hvor 
lufttrykket skal kunne kontrolleres for at 
forhindre spredningen af infektioner, som 
f.eks. i operationsstuer, opvågningsstuer 
og på intensivafdelinger. Produktet har 
opnået bakteriologisk klasse B1 og B5, 
der opfylder kravene til højrisikoområder 
som defineret i NF S 90-351. MediCare Air 
danner ikke grobund for MRSA og har en 
lav partikelemission, som klassificerer den 
i renrumsklasse ISO 5. MediCare Air har 
en lufttæt membran på bagsiden samt 
forseglede kanter, og når den fastgøres 
med clips dannes et lufttæt loftsystem. 
Produktet har en vandafvisende overflade 
og kan effektivt desinficeres med damprens.

Produktbeskrivelse:
MediCare Air er en akustisk loftplade, 
der består af en 25 mm tyk stenuldskerne. 
Overfladen er en malet, vandafvisende 
glasfleece, der giver en æstetisk hvid 
overflade, som er nem at rengøre. 
Bagsiden er dækket med en luftæt 
membran og kanterne er forseglede.

Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. 
Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.
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Regulering af lufttryk
MediCare Air kan benyttes i lokaler, hvor der er behov for at kontrollere 
over- eller undertryk for at forhindre spredning af bakterier. Grundet 
den lufttætte membran på bagsiden af pladen og de forseglede kanter 
kan Medicare Air, monteret med clips (8 clips pr. 600 x 600 mm plade), 
give den fornødne lufttæthed for at opretholde et givent luftryksniveau. 
MediCare Air er blevet testet i et trykområde på 5 til 30 Pa og opnåede 
et lufttab på mindre end 1m³/h/m²/Pa. Er der yderligere krav til 
lufttryksområdet, anbefales det, at der benyttes neopren skumtape på 
montagesystemet for at forbedre produktegenskaberne yderligere. For 
yderligere information kontakt Rockfon.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.
Akklimatisering er ikke nødvendig.

MediCare A er overvejende klassificeret i henhold til EN 13964 som klasse 
1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) vil dog være 
klasse 2/C/0N.

Lysrefleksion
Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

MediCare Air er blevet testet med følgende mikroorganismer og har 
opnået bakteriologisk klasse B1 og B5, som går ud over kravene til Zone 4 
defineret i NF S 90-351:
– �Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA): bakterieresistent over 

for antibiotika og skyld i infektioner som følge af operationer.
– �Candida Albicans: svamp der forårsager infektioner på 

huden samt lungebetændelse.
– Aspergillus Niger: svamp der forårsager lungebetændelse.

MediCare Air kan effektivt desinficeres ved damprens. Damprensens 
effekt mod bakterier og fungicider på MediCare Air er blevet testet. 
Produktet opfylder kravene i NF EN 14561 (> 5 log10) og NF EN 14562 
(> 4 log10), hvilket betyder, at desinficeringen er yderst effektiv.

Renrumsklassifikation
Partikler fra byggematerialer kan øge risikoen for spredning af 
infektioner i hospitaler. Grundet MediCare Airs lave emission af partikler 
opfylder den de strenge krav for renrum. MediCare Air er klassificeret i 
renrumsklasse ISO 5 i henhold til ISO 14644-1, det svarer til Klasse 100 
US Federal Air 209E. Renrumsklassifikationen for MediCare Air opfylder 
kravene til Zone 4, som defineret i NF S 90 351.

Rengøring
Overfladen på MediCare Air er forstærket og stærkt vandafvisende, 
hvorved mærker efter fingeraftryk og snavs reduceres - dette er essentielt 
for nem og let adgang til de bagvedliggende installationer.

Overfladen kan støvsuges med en blød børste, og den er resistent over for 
rengøringsmidler med fortyndede opløsninger af: ammoniak, klor, kvartære 
ammoniumforbindelser og brintoverilte. Rengøring med en fugtig svamp 
eller klud kan efterlade overfladen en anelse mere skinnende, og det 
anbefales derfor at rengøre hele loftet for at opnå et ensartet resultat.

MediCare Air kan også rengøres og desinficeres to gange årligt ved hjælp 
af damp, såfremt man følger anvisningerne fra eksperter på området og 
bruger et mundstykke, som er egnet til den pågældende overflade.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

MediCare Air kan genanvendes.

MediCare Air



142 MediCare tilbehør

Rockfon har udviklet en lufttæt 
inspektionslem, hvori Rockfon loftpladen 
limes for at opnå en mere homogen 
overflade og bedre akustik.

Inspektionslemmen er lavet i galvaniseret 
stål, som er pulverlakeret hvid. Den er som 
standard forsynet med 2 låse, og den er 
tilpasset et synligt skinnesystem. Den fås i 
dimensionen 600 x 600 mm.

Inspektionslemmen er monteret direkte på 
T-skinnesystemet. Selvom den ikke vejer 
så meget (5,25 kg inkl. plade), kan ekstra 
stropper være nødvendigt for at opnå 
yderligere stabilitet afhængig af det valgte 
montagesystem.

Hvis der sker en skade på loftpladen, som 
er monteret i inspektionslemmen, kan 
den nemt udskiftes med en ny ved at 
demontere låsene.

Lufttætheden i inspektionslemmen 
kombineret med MediCare Air er 
dokumenteret. Brug af neopren 
skumtape på montagesystemet 
eller et montagesystem med pålagt 
pakningsforsegling anbefales for at forbedre 
lufttætheden for hele loftsystemet inklusiv 
inspektionslem.

En opsummering af testresultaterne kan 
rekvireres. For yderligere information 
kontakt Rockfon.

Lufttæt inspektionslem

Nem adgang til installationer

Ensartet loftoverflade og nem åbning af inspektionslemmen



143MediCare tilbehør

Til forsegling af tilpasningsplader leverer 
Rockfon en hvid glasfiber- /akryltape. 
Den har en god vedhæftning på stenuld og 
eliminerer fiberemission og støv, hvilket er 
essentielt inden for sundhedsområdet, hvor 
partikelemission skal være minimal.

Tapen er hurtig og nem at montere og har 
den fordel, at der ingen tørretid er, som 
ved f.eks. kantmaling. Forseglingstapen er 
modstandsdygtig over for slid og fugt, og 
den er lufttæt og kan benyttes sammen 
med MediCare Air. Tapen har gode 
brandhæmmende egenskaber. Den leveres i 
ruller af 33 m og har en bredde på 30 mm.

Det er nødvendigt at fastgøre MediCare 
loftpladerne til montagesystemet i rum, der 
skal højtryksrenses/desinficeres, eller hvor 
der er behov for at kontrollere under- eller 
overtryk.

Luftætheden ved MediCare Air er 
dokumenteret ved brug af nedenstående 
montage for 600 x 600 mm plader. For 
tilgang til bagvedliggende installationer 
anbefaler Rockfon, at der bruges 
demonterbare clips placeret på pladerne 
tættest ved installationen.

Forseglingstape til tilpasningsplader

Clips

1200 x 600 mm600 x 600 mm
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Rockfon A/S
(Rockwool A/S)
Hovedgaden 501
2640 Hedehusene

Tlf:  46 56 21 22
Fax: 46 56 40 30
www.rockfon.dk

ACTIVATE YOUR CEILING
Rockfon udvikler gennemtænkte loftløsninger, som aktivt forholder sig til en række 
vigtige aspekter i moderne nybyggerier og renoveringsprojekter.

Rockfon produkter er kendetegnet ved design, æstetik og enkelhed i installationsfasen 
– og desuden bidrager loftløsningerne aktivt på vigtige områder som brandsikkerhed og 
optimal akustik.

Dette placerer vores loftløsninger blandt de bedste og mest tids- og 
omkostningsbesparende på markedet i dag.

Et omfattende udvalg af loftløsninger til alle anvendelsesområder sikrer vores kunder 
muligheden for aktivt at forøge bygningens værdi ved at skabe det optimale indeklima.

Derfor siger Rockfon “ACTIVATE YOUR CEILING”.

Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS – Natural Colour System®© 
– et system der er ejet af, og anvendes med licens fra, NCS Colour AB, 
Stockholm 2010.

Rockfon® er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejl samt 
for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.


