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Rockfon Sonar har den klassiske glatte overflade og fås i 
mange forskellige modulmål og kantudformninger. 

Rockfon Sonar kombinerer på unik vis 
den højeste brandsikkerhed (Klasse A1) 
med akustisk komfort (Lydklasse A) og 

giver dermed både fred i sindet og ro i 
hverdagen.

Sortiment

Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

A15 600 x 600 x 20 - 3,5 50 / 100 System SY15

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

-
-

3,5
3,5

50 / 100
50 / 100

System SY24
System SY24 XL

B 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

8701765
-

3,5
3,5

20 / Kan ikke demonteres
20 / Kan ikke demonteres

System B

C 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1200 x 300 x 20

1621796
-
-

3,5
3,5
3,5

24 / Kan ikke demonteres
24 / Kan ikke demonteres
24 / Kan ikke demonteres

System C

D 600 x 600 x 20
600 x 600 x 20

1200 x 600 x 20
1500 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25
900 x 900 x 25

1200 x 1200 x 25
1200 x 300 x 20
1800 x 300 x 20
2100 x 300 x 25
2400 x 300 x 25

5885959
5885959
5885958

-
-
-
-

5623128
-
-
-
-
-

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
4,2
4,2
4,2
3,5
3,5
3,5
4,2
4,2

62 / 62
52 / 52
52 / 52
52 / 52
52 / 52
69 / 69
69 / 69
69 / 69
69 / 69
52 / 52
52 / 52
69 / 69
69 / 69

System D-XL
System D

D/AEX 1200 x 600 x 20
1500 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
1200 x 300 x 20
1500 x 300 x 20
1800 x 300 x 20

-
-
-
-
-
-

3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5

250 / 250
250 / 250
250 / 250
250 / 250
250 / 250
250 / 250

System Bandraster

E15 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

8707549
-

3,5
3,5

60 / 100
60 / 100

System SY15

E24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1500 x 600 x 20
1800 x 600 x 20
2100 x 600 x 25
2400 x 600 x 25
900 x 900 x 25

1200 x 1200 x 25

8707556
7898661

-
7895675

-
7895691
5890008
7895709

3,5
3,5
3,5
3,5
4,2
4,2
4,2
4,2

60 / 100
60 / 100
60 / 100
60 / 100
60 / 100
60 / 100
60 / 150
60 / 150

System SY24
System SY24 XL

G 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1200 x 300 x 20

-
-
-

3,5
3,5
3,5

24 / Kan ikke demonteres
24 / Kan ikke demonteres
24 / Kan ikke demonteres

System G

L 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20 
1800 x 600 x 20 
2400 x 600 x 25

-
-
-
-

3,5
3,5
3,5
4,2

62 / 62
62 / 62
62 / 62
62 / 62

System L

M 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
900 x 900 x 25

-
-
-

3,5
3,5
4,2

62 / 62
62 / 62
62 / 62

System SY24

X 600 x 600 x 22
1200 x 600 x 22
1800 x 600 x 22

-
-
-

3,5
3,5
3,5

30 / 30
30 / 30
30 / 30

System X

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.
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Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. 
Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C. 
Akklimatisering er ikke nødvendig.

Sonar er overvejende klassificeret i henhold til EN 13964 som klasse 
1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) vil dog være 
klasse 2/C/0N.

Lysrefleksion
Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

Renrumsklassifikation
Klassificeret som ISO 5 i henhold til ISO 14644-1.

Rengøring
Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let 
basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp 
eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor.

Efterbehandling
Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling. 
Et tyndt lag maling påføres med en Airless sprøjte (malingen må ikke 
påføres med pensel eller rulle). For at minimere forringelsen af pladernes 
lydabsorptionsevne anbefales det, at der anvendes så lidt maling som 
muligt. Pladernes overflade skal være ren og tør, og gammel maling skal 
sidde fast. Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader vil påvirke pladernes lydabsorptionsevne 
og brandegenskaber. Rockfon påtager sig intet ansvar for pladernes 
egenskaber efter efterbehandlingen.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Sonar kan genanvendes.
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Sonar Activity er særligt velegnet i rum med 
ekstraordinært store krav til taleforståelse, 
som f.eks. undervisningslokaler og 
storrumskontorer. Sonar Activity er også 
velegnet i åben-plan løsninger, hvor der er 
aktivitet, og hvor støjniveauet er højt.

Den høje lydabsorption, som Sonar Activity 
tilbyder, gør det endda muligt at montere 
loftet direkte på montageadskillelsen - og 
alligevel have et loft i bedste lydklasse A.

Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

Sonar Activity er tykkere end den almindelige Sonar og 
har en endnu bedre lydabsorption.

40 / 200
40 / 40

Sonar Activity

0,50 0,80 0,95 1,00 1,00 1,00 1,00 A 0,95
0,30 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 0,95 A 0,90

ap
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Tykkelse (mm) /
Konstruktionshøjde (mm)

DK
40/200,40/40

Sortiment

Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

A24 600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

5325573
5325601

7,0
7,0

50 / 200
50 / 200

System SY24

B 600 x 600 x 40 5325604 7,0 40 / Kan ikke demonteres System B

C 600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40
1200 x 300 x 40
2400 x 600 x 40

5325603
-
-
-

7,0
7,0
7,0
7,0

44 / Kan ikke demonteres
44 / Kan ikke demonteres
44 / Kan ikke demonteres
44 / Kan ikke demonteres

System C

E24 600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40
1500 x 600 x 40
1800 x 600 x 40
2100 x 600 x 40
2400 x 600 x 40

5325571
5325629

-
-
-
-

7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0

60 / 200
60 / 200
60 / 200
60 / 200
60 / 200
60 / 200

System SY24

G 600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40
1200 x 300 x 40

5325569
-
-

7,0
7,0
7,0

44 / Kan ikke demonteres
44 / Kan ikke demonteres
44 / Kan ikke demonteres

System G

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. 
Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.
Akklimatisering er ikke nødvendig.

Sonar Activity er overvejende klassificeret i henhold til EN 13964 som klasse 
1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) vil dog være 
klasse 2/C/0N.

Lysrefleksion
Hvid, 85 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Varmeledningsevne
Sonar Activity med en tykkelse på og over 30 mm er målt i 
overensstemmelse med EN 12667 og har opnået følgende værdi: 
λD = 40 mW/mK.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

Renrumsklassifikation
Klassificeret som ISO 5 i henhold til ISO 14644-1.

Rengøring
Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let 
basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp 
eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor

Efterbehandling
Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling. 
Et tyndt lag maling påføres med en Airless sprøjte (malingen må ikke 
påføres med pensel eller rulle). For at minimere forringelsen af pladernes 
lydabsorptionsevne anbefales det, at der anvendes så lidt maling som 
muligt. Pladernes overflade skal være ren og tør, og gammel maling skal 
sidde fast. Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader vil påvirke pladernes lydabsorptionsevne 
og brandegenskaber. Rockfon påtager sig intet ansvar for pladernes 
egenskaber efter efterbehandlingen.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Sonar Activity kan genanvendes.

Sonar® Activity
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Loftet skal på visse strategiske 
steder reflektere lyden målrettet. I et 
konferencerum har man f.eks. behov for, 
at stemmen fra taleren på en talerstol kan 

reflekteres således, at det også er muligt at 
høre taleren på de bageste rækker. Her er 
Sonar Bas en god løsning.

Lydabsorption
Lydabsorptionsdata er målt i henhold til ISO 354. 
Lydabsorptionskoefficienterne αp og αw er beregnet i henhold til ISO 11654.
NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.

I visse tilfælde er det ikke en fordel, at loftet  
absorberer lyden fuldstændig. 

20 / 200
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Konstruktionshøjde (mm)

DK
20/200

Sortiment

Kant
Modulmål

(mm)
Tun  

varenummer
Pladens  

vægt (kg/m²)
MKH*) / MKH*) for 
demontage (mm) Montagesystem

A15 600 x 600 x 20 - 3,5 50 / 100 System SY15

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

-
-

3,5
3,5

50 / 100
50 / 100

System SY24 XL
System SY24

D 600 x 600 x 20 5882603 3,5
3,5

62 / 62
52 / 52

System D-XL
System D

E24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20

5248207
-

3,5
3,5

60 / 100
60 / 100

System SY24
System SY24 XL

*) MKH = Mindste konstruktionshøjde.
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Brandhæmmende egenskaber
Generelt: Rockfon loftplader er fremstillet med en kerne af stenuld. 
Stenuld er ubrændbart med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brandklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.
 
Opfylder kravene til tidligere dansk Klasse A materiale og kan indgå i en 
Klasse 1 beklædning.

Fugtmodstand og formfasthed  
(Bøjningstrækstyrke)
Rockfon loftplader er formstabile, selv ved en luftfugtighed på op til 
100 % RH og kan installeres ved alle temperaturer mellem 0° og 40°C.
Akklimatisering er ikke nødvendig.

Sonar Bas er overvejende klassificeret i henhold til EN 13964 som klasse 
1/C/0N. Nogle modulstørrelser (med en bredde over 700 mm) vil dog være 
klasse 2/C/0N.

Lysrefleksion
Hvid, 87 % diffus lysrefleksion i henhold til ISO 7724-2.

Hygiejne
Stenuld har ingen næringsværdi og kan derfor ikke danne grobund for 
skadelige mikroorganismer.

Rengøring
Overfladen kan støvsuges med en blød børste.

Overfladen kan også rengøres med varmt vand (maks. 40°C) tilsat et let 
basisk rengøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend en hårdt opvredet svamp 
eller klud. Rengøringsmidlet må ikke indeholde alkohol, ammoniak eller klor.

Efterbehandling
Pladerne kan efterbehandles med Rockfon efterbehandlingsmaling. 
Et tyndt lag maling påføres med en Airless sprøjte (malingen må ikke 
påføres med pensel eller rulle). For at minimere forringelsen af pladernes 
lydabsorptionsevne anbefales det, at der anvendes så lidt maling som 
muligt. Pladernes overflade skal være ren og tør, og gammel maling skal 
sidde fast. Stærkt misfarvede plader bør udskiftes.

Efterbehandling af akustikplader vil påvirke pladernes lydabsorptionsevne 
og brandegenskaber. Rockfon påtager sig intet ansvar for pladernes 
egenskaber efter efterbehandlingen.

Miljø
Et repræsentativt udvalg af Rockfon produkter er blevet tildelt 
Det Danske Indeklimamærke og det Finske Indeklimamærke (M1).

Sonar Bas kan genanvendes.

Sonar® Bas
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www.rockfon.dk

ACTIVATE YOUR CEILING
Rockfon udvikler gennemtænkte loftløsninger, som aktivt forholder sig til en række 
vigtige aspekter i moderne nybyggerier og renoveringsprojekter.

Rockfon produkter er kendetegnet ved design, æstetik og enkelhed i installationsfasen 
– og desuden bidrager loftløsningerne aktivt på vigtige områder som brandsikkerhed og 
optimal akustik.

Dette placerer vores loftløsninger blandt de bedste og mest tids- og 
omkostningsbesparende på markedet i dag.

Et omfattende udvalg af loftløsninger til alle anvendelsesområder sikrer vores kunder 
muligheden for aktivt at forøge bygningens værdi ved at skabe det optimale indeklima.

Derfor siger Rockfon “ACTIVATE YOUR CEILING”.

Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS – Natural Colour System®© 
– et system der er ejet af, og anvendes med licens fra, NCS Colour AB, 
Stockholm 2010.

Rockfon® er et registreret varemærke. Der tages forbehold for trykfejl samt 
for sortiments- og produkttekniske ændringer uden forudgående varsel.


